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BITZER sprężarki tłokowe półhermetyczne 

 ECOLINE 

 

 
 

Typ 

Wydajność chłodnicza Qo 

[kW] dla R404A/R507 

przy temperaturze 

parowania/skraplania [oC] 

Wydajność chłodnicza Qo 

[kW] dla R449A/R448A 

przy temperaturze 

parowania/skraplania [oC] 

Cena   [EUR] 

Wersja standard 

 

Sprężarka 
 

Grzałka 
+5/+40 -5/+40 -25/+40 +5/+40 -5/+40 -25/+40 

2KES-05Y 3,52 2,39 0,9 3,58 2,33 0,78 807 36 

2JES-07Y 4,74 3,25 1,29 4,72 3,1 1,09 817 36 

2HES-1Y - 4,09 1,65 - 3,95 1,43 825 36 

2HES-2Y 6,06 4,09 1,65 5,97 3,95 1,43 843 36 

2GES-2Y 6,91 4,79 1,99 7 4,65 1,7 843 36 

2FES-2Y - 5,96 2,45 - 5,87 2,16 878 36 

2FES-3Y 8,56 5,93 2,44 8,83 5,87 2,16 922 36 

2EES-2Y - 7,67 3,18 - 7,29 2,73 1 244 43 

2EES-3Y 11,07 7,67 3,18 10,9 7,29 2,73 1 295 43 

2DES-2Y - 9,17 3,85 - 8,7 3,31 1 295 43 

2DES-3Y 13,18 9,17 3,85 12,99 8,7 3,31 1 351 43 

2CES-3Y - 11,28 4,83 - 10,71 4,16 1 344 43 

2CES-4Y 16,15 11,28 4,83 15,92 10,71 4,16 1 403 43 

4FES-3Y - 12,26 5,14 - 11,79 4,52 1 448 43 

4FES-5Y 17,81 12,26 5,14 17,6 11,79 4,52 1 603 43 

4EES-4Y - 15,55 6,52 - 14,79 5,64 1 484 43 

4EES-6Y 22,4 15,39 6,38 22,1 14,79 5,64 1 707 43 

4DES-5Y - 18,53 7,79 - 17,41 6,6 1 875 43 

4DES-7Y 26,9 18,54 7,79 26,1 17,41 6,6 1 973 43 

4CES-6Y - 22,4 9,31 - 21,4 8,3 2 064 43 

4CES-9Y 32,6 22,4 9,31 31,9 21,4 8,3 2 145 43 

4BES-9Y - 24,7 10,22 - 23,6 9,11 2 400 43 

4VES-7Y - 23,5 9,28 - 22,3 8,14 2 701 43 

4VES-10Y 34,7 23,5 9,3 33,9 22,4 8,16 2 812 43 

4TES-9Y - 28,5 11,5 - 27,1 10,15 2 774 43 

4TES-12Y 41,7 28,5 11,46 40,8 27,1 10,11 2 897 43 

4PES-12Y - 32,7 12,8 - 31 11,2 3 012 43 

4PES-15Y 48,2 32,5 13,68 47 30,9 11,09 3 145 43 

4NES-14Y - 38,8 15,64 - 36,9 13,8 3 398 43 



 

 

 
Z.P.U.H. KLIMAT Stefan Księżarek,  42-161 Starokrzepice,  ul. Oleska 74,  NIP: 574-001-06-47,  tel./fax: (34) 317 58 27   mobile: +48 603 589 527   e-mail: biuro@klimat-icy.pl 

 

                                                                                                     

4NES-20Y 56,9 38,8 15,66 55,6 36,9 13,83 3 609 43 

4JE-15Y - 44,3 18,6 - 42,3 16,49 4 465 48 

4JE-22Y 63,0 43,4 17,8 61,6 41,4 15,66 4 698 48 

4HE-18Y - 51,7 22,0 - 49,4 19,63 4 476 48 

4HE-25Y 73,6 51,0 21,4 72,1 48,7 18,99 4 711 48 

4GE-23Y - 59,8 25,9 - 52,2 23,1 5 028 48 

4GE-30Y 84,4 58,6 25,8 82,6 56,0 22,0 5 239 48 

4FE-28Y - 70,5 30,9 - 67,6 27,7 5 216 48 

4FE-35Y 99,8 70,0 30,4 98,0 67,0 27,2 5 434 48 

6JE-25Y - 65,9 27,7 - 62,9 24,6 5 529 48 

6JE-33Y 93,3 64,2 26,2 91,3 61,2 23,1 6 360 48 

6HE-28Y - 75,9 32,4 - 72,6 28,9 5 698 48 

6HE-35Y 108,0 74,9 31,5 105,8 71,5 28,0 6 543 48 

6GE-34Y - 87,9 38,9 - 84,4 35,0 6 543 48 

6GE-40Y 122,2 85,2 36,4 119,9 81,5 32,4 6 992 48 

6FE-44Y - 105,7 46,3 - 101,3 41,5 7 938 48 

6FE-50Y 148,5 103,8 44,6 145,7 99,4 39,8 8 154 48 

 
Wyposażenie opcjonalne: 
Regulacja wydajności: 1 x głowica przystosowana /zawór sterujący – 52/160 

EUR OLC-K1 dla 4FES - 4NES – 135 EUR 

MP54 / DeltaP II dla 4JE - 6FE – 149/135 EUR 

 
Wentylator na głowicę: 

2KES-2FES   –   173 EUR  4VES-4NES – 205 EUR  

2EES-2CES   –   205 EUR  4JE-4FE  –  262 EUR  

4FES-4CES   –   205 EUR - 6JE-6FE  –  262 EUR  

 

 

 

BITZER tandemy sprężarkowe ECOLINE 
 

 
 
 
 

Typ 

 
Wydajność chłodnicza Qo 

[kW] dla R404A/R507 

przy temperaturze 

parowania/skraplania [oC] 

 
Wydajność chłodnicza Qo [kW] 

dla R449A/R448A 

przy temperaturze 

parowania/skraplania [oC] 

Cena  [EUR] 

Wersja standard 

Tandem 

sprężarkowy z 

głowicami do 

regulacji 

wydajności 

 

2 x grzałki 

+5/+40 -5/+40 -25/+40 +5/+40 -5/+40 -25/+40 

44EES-12Y 44,8 30,8 12,8 44,2 26,6 11,28 3 585 86 

44DES-14Y 53,8 37,1 15,6 52,1 34,8 13,2 4 126 86 

44CES-18Y 65,2 44,8 18,6 63,8 42,8 16,6 4 479 86 

Wyposażenie opcjonalne: zawór sterujący do regulacji wydajności (1 szt.) – 160 EUR 

 



 

 

 
Z.P.U.H. KLIMAT Stefan Księżarek,  42-161 Starokrzepice,  ul. Oleska 74,  NIP: 574-001-06-47,  tel./fax: (34) 317 58 27   mobile: +48 603 589 527   e-mail: biuro@klimat-icy.pl 

 

                                                                                                     

 

 

BITZER sprężarki hermetyczne typu SCROLL 

dla czynników R404A/R507 

 
 
 
 
 

Typ 

 
 

Wydajność chłodnicza Qo 

[kW przy temperaturze 

parowania/skraplania [oC] 

Cena  
[EUR] 

Wersja standard Opcja 

 
Sprężarka 

+ grzałka + przyłącza rotalock + komplet 

zaworów odcinających (na tłoczenie i ssanie z 

uszczelkami) 

 
Zawór zwrotny 

luzem 

(zalecany) +5/+40 0/+40 -5/40 

ESH-725Y* 27,0 26,3 22,0 1 635  

3124N/7 
52,4 

ESH-730Y* 32,4 27,4 23 1 781 52,4 

 
 

 

 

 

 

BITZER sprężarki hermetyczne typu SCROLL 

dla czynnika R410A 

 
 
 
 

Typ 

 
Wydajność chłodnicza Qo 

[kW przy temperaturze 

parowania/skraplania [oC] 

Cena  
[EUR] 

 
 

  Sprężarka 

Opcje 

 

Grzałka 
 

Elementy antywibracyjne 
+5/+40 0/+40 -5/40 

GSD-60137VAB4 34,3 28,8 24,1 2 094 36 15 

GSD-60154VAB4 38,7 32,5 27,1 2 177 36 15 

GSD-60182VAB4 45,5 38,3 31,9 2 317 36 15 

GSD-60235VLB 58,7 49,3 44,3 2 796 36 15 

GSD-80295VLB 74,9 62,8 52,2 3 130 40 15 

GSD-80385VAB4 96,2 80,7 67,1 3 393 40 15 

GSD-
80421VAB4 

105,2 88,3 73,5 3 710 40 15 

GSD-80485VLB 119,6 100,5 83,8 4 144 40 15 
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BITZER sprężarki półhermetyczne śrubowe 

 
 
 
 

Typ 

Wydajność chłodnicza 

Qo [kW] 

z ekonomizerem 

dla R404A/R507 

przy temperaturze 

parowania/skraplania 

[oC] 

Wydajność chłodnicza 

Qo [kW] 

z ekonomizerem 

dla R449A/R448A 

przy temperaturze 

parowania/skraplania 

[oC] 

Cena  [EUR] 

 
 

 
Sprężar-

ka 

Wyposażenie 

Zawór 

odcinają-

cy po 

stronie 

tłocnej 

Adapter + 

zawór 

odcinający 

do 

podłączenia 

ekonomizer

a 

Zawór 

odcinaj-

ący na 

ssaniu 

 
Elementy 

antywi- 

bracyjne 

-25/+40 -35/+40 -40/+40 -25/+40 -35/+40 -40/+40 

HSN 6461-50 71,5 48,2 38,7 46,7 28,4 21,7 8 987 59 151 S S 

HSN 7461-70 98,5 65,9 52,7 66,5 40,1 30,4 9 842 97 151 S S 

HSN 7471-75 103,3 69,8 56,2 71,0 43,2 33,0 11 344 97 151 S S 

HSN 8571-1251) 171,6 115,7 93,0 119,1 72,7 55,7 16 763 231 219 580 105 

HSN 8591-1601) 212,0 142,0 113,8 150,8 92,1 70,1 18 272 231 219 580 105 

 

1) sprężarka wyposażona dodatkowo w zawór odcinający wtrysku oleju 

S – wyposażenie standardowe 

Zakres dostawy: sprężarka śrubowa półhermetyczna z regulacją wydajności / odciążonym rozruchem, 

z układem kontroli oleju z SE-B2 i elektronicznym układem kontroli silnika SE-E1 rd), z zaworem odcinającym na ssaniu.  

 


