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EMBRACO sprężarki 

 

 
Typ 

sprężarki 
(Olej POE 

22) 

 

 
   Cena 
   [EUR] 

 
Wydajność w 

[W] dla R 404A / R 
452A 

Temperatura skraplania 45oC 

  

Z
a

s
ila

n
ie

 

 

P
o
je

m
n

o
ś
ć
 

s
k
o
k
o
w

a
 

 

P
rz

y
łą

c
z
a
 

s
s
a
w

n
e
 /
 t
ło

c
z
n
e
 

Temperatura parowania [oC] 

0 -5 -10 V cm3 mm 

NEK6210GK 132 1 058 877 724 230 8,77 8/6 

NEK6213GK 143 1 403 1 171 972 230 12,11 8/6 

NT6217GK 207 1 453 1 190 960 230 12,55 10/6 

NT6220GK 219 1 657 1 358 1 096 230 14,50 10/6 

NT6222GK 228 1 960 1 597 1 287 230 17,39 10/6 

NJ9226GK 260 2 536 2 066 1 648 230 21,71 1"G/8 

NJ9232GK 275 2 973 2 413 1 911 230 26,11 1"G/8 

NJ9238GK 291 3 583 2 970 2 424 230 32,67 1"G/8 

NJ9238GS 297 3 735 3 091 2 506 400(3-faz.) 32,67 1"G/8 

  Cena 

 [EUR] 

Temperatura parowania [oC] 

-25 -30 -35 V cm3 mm 

EMT2125GK 108 301 238 185 230 5,96 8/6 

NEK2134GK 119 394 302 227 230 8,78 8/6 

NEK2150GK 138 522 408 313 230 12,12 8/6 

NT2168GK 227 549 423 310 230 14,50 10/6 

NT2178GK 231 659 502 373 230 17,39 10/6 

NT2180GK 237 814 625 468 230 20,44 10/6 

NJ2192GK 282 936 705 509 230 26,11 1"G/8 

NJ2212GK 290 1 276 961 694 230 34,37 1"G/8 

Zawór Rotalock 27 do sprężarek NJ  1"-14UNS-2B / 16 mm lut 
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EMBRACO sprężarki 

 

  

 

 

 
Typ 

sprężarki 
(Olej POE 

22) 

 

 
   Cena 
   [EUR] 

 
Wydajność w 

[W] dla R 134a 

Temperatura skraplania 

45oC 
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Temperatura parowania [oC] 

0 -5 -10 V cm3 mm 

EMT6170Z 102 559 522 418 230 7,69 8/6 

NEK6187Z 114 654 600 477 230 9,99 8/6 

NEK6214Z 137 1 026 945 752 230 16,80 8/6 

NT6215Z 170 1 241 998 796 230 17,39 10/6 

NJ6226Z 255 2 340 1 892 1 497 230 34,38 12/8 


