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MANEUROP agregaty skraplające ze sprężarkami 

 
 

 
 

         Typ 

Wydajność chłodnicza 

Qo [kW] dla R404A/R507 

przy temperaturze 

parowania/otoczenia 
[oC] 

Wydajność chłodnicza 

Qo [kW] dla 

R448A/R449A 

przy temperaturze 

parowania/otoczenia 
[oC] 

 

Agregat z 

grzałką 

 

 
Poj. 

zbiorni

ka 

czynni

ka [l] 

 

Komp-

let 

kapilar 

do 

preso- 

statu 
+5/+27 -5/+27 -25/+27 +5/+27 -5/+27 -25/+27 

Cena 

[EUR] 

AA-MKN/MTZ-28 1) 6,84 4,96 1,99 6,46 4,44 1,75 1 061 3,0 MKA 

AA-MKN/MTZ-36 1) 8,16 6,20 2,74 7,91 5,62 2,18 1 172 5,0 MKB 

AA-MKN/MTZ-50 1) 13,09 9,40 3,88 12,44 8,41 2,95 1 562 7,0 MKB 

AA-MKN/MTZ-64 1) 16,53 11,91 4,95 15,53 10,63 3,86 1 668 7,0 MKB 

AA-MKN/MTZ-80 1) 21,37 15,63 6,80 20,05 13,99 5,48 2 107 7,0 MKC 

AA-MKN/MTZ-80-S* 2) 21,37 15,63 6,80 20,05 13,99 5,48 1 670 7,0 MKC 

AA-MKN/MTZ-100 1), 3) 25,73 18,60 7,52 23,78 16,34 5,91 2 445 12,5 MKC 

AA-MKS/MTZ-144-S 2) 34,66 26,03 11,65 - - - 2 470 15,0 MKD 

 
1) - Sprężarki wypełnione olejem typu 175PZ 
2) - Sprężarki wypełnione olejem typu 160PZ 
3) - Agregat na zamówienie 

Wyposażenie opcjonalne: 

MKA-D - Komplet kapilar (2 szt.) do presostatu w osobnym opakowaniu. Każda z 

przyłączem prostym i kątowym:  

MKA - 26,40 EUR, MKB - 26,40 EUR,  

MKC - 24,90 EUR,                           MKD- 28,80 EUR 
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MANEUROP agregaty skraplające ze sprężarkami 

  

 
 
 

       Typ 

Wydajność chłodnicza 

Qo [kW] dla R452A 

przy temperaturze 

parowania/otoczenia 
[oC] 

Wydajność 

chłodnicza Qo [kW] 

dla R407C 

przy temperaturze 

parowania/otoczenia 
[oC] 

Wydajność 

chłodnicza Qo 

[kW] dla R134A 

przy temperaturze 

parowania/otocze
nia [oC] 

Agregat 

 z grzałką 

+5/+27 -5/+27 -25/+27 +5/+27 -5/+27 +5/+27   -5/+27 Cena        
[EUR] 

AA-MKN/MTZ-28 1) 6,41 4,49 2,00 6,04         4,07 4,50 2,92 1 061 

AA-MKN/MTZ-36 1) 7,74 5,58 2,43 7,37         5,14 5,94 4,02 1 172 

AA-MKN/MTZ-50 1) 12,70 8,85 3,34 11,25         7,66 8,74 5,62 1 562 

AA-MKN/MTZ-64 1) 15,80 11,16 4,44 14,23         9,66 9,89 6,85 1 668 

AA-MKN/MTZ-80 1) 18,92 13,53 5,75 18,31 12,54 13,84 9,06 2 107 

AA-MKN/MTZ-80-S* 2) 18,92 13,53 5,75 18,31 12,54 13,84 9,06 1 670 

AA-MKN/MTZ-100 1), 3) 24,35 17,31 6,86 21,63 14,53 16,22 10,51 2 445 

AA-MKS/MTZ-144-S 2) - - - - - - - - 

  
1) - Sprężarki wypełnione olejem typu 175PZ 
2) - Sprężarki wypełnione olejem typu 160PZ 
3) - Agregat na zamówienie 

 


