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TECUMSEH (d. L’UNITE HERMETIQE) 

 sprężarki hermetyczne tłokowe 

 
 
 

 
Typ 

Wydajność chłodnicza 

[kW] dla R404A 

Temperatura skraplania 40°C 

Przegrzanie 10 K, 

Dochłodzenie 3 K 

Temperatura parowania: 

Wydajność chłodnicza 

[kW] dla R449A/448A 

Temperatura skraplania 

40°C Przegrzanie 10 K, 

Dochłodzenie 3 K 

Temperatura parowania: 

 
 
 

Zasilani

e 

[V/f/Hz] 

 
 
 

 Cena [EUR] 

+5oC -5oC -10oC +5oC -5oC -10oC 

AE 4460 Z 1,70 1,13 0,91 1,67 1,07 0,84 230/1/50 164 

AE 4470 Z 1,97 1,32 1,06 1,94 1,25 0,99 230/1/50 211 

CAJ 9480 Z 1) 2,39 1,54 1,21 2,35 1,46 1,13 230/1/50 274 

CAJ 9510 Z 1) 2,97 1,92 1,52 2,92 1,82 1,41 230/1/50 284 

CAJ 9513 Z 1) 3,87    2,47 1,93 3,81 2,35 1,79 230/1/50 300 

CAJ 4517 Z 1) 4,21 2,73 2,17 4,15 2,60 2,01 230/1/50 310 

TAJ 4517 Z 1) 4,26 2,75 2,17 4,20 2,62 2,01 400/3/50 313 

TAJ 4519 Z 1) 5,32 3,49 2,78 5,24 3,32 2,58 400/3/50 332 

FH 4524 Z-XG 
2) 

6,62 4,19 3,23 6,52 3,98 3,00 400/3/50 484 

FH 4532 Z-XG 
2) 

7,97 5,06 3,94 7,72 4,81 3,70 400/3/50 507 

TAG 4546 Z 2) 12,92 7,82 5,90 12,74 7,43 5,48 400/3/50 613 

TAG 4553 Z 2) 14,51 8,84 6,70 14,30 8,40 6,23 400/3/50 637 

TAG 4561 Z 2) 15,95 9,88 7,58 15,71 9,38 7,05 400/3/50 684 

TAG 4573 Z 2) 19,53 12,38 9,65 19,25 11,76 8,97 400/3/50 761 

 
1) - sprężarka wyposażona w zawór odcinający na ssaniu 
2) - sprężarka wyposażona w zawory odcinające na tłoczeniu i ssaniu 
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TECUMSEH (d. L’UNITE HERMETIQE) 

sprężarki hermetyczne tłokowe 

 
 

 
 

 
Typ 

Wydajność chłodnicza 

[kW] dla R404A 

Temperatura skraplania 

40°C Przegrzanie 10 K, 

Dochłodzenie 3 K 

Temperatura parowania: 

Wydajność chłodnicza 

[kW] dla R449A/448A 

Temperatura skraplania 

40°C Przegrzanie 10 K, 

Dochłodzenie 3 K 

Temperatura parowania: 

 
 
 

Zasilanie 

[V/f/Hz] 

 
 
 

     Cena [EUR] 

-25oC -30oC -35oC -25oC -30oC -35oC 

CAJ 2446 Z 0,98 0,73 0,52 0,90 0,64 0,44 230/1/50 284 

CAJ 2464 Z 1,27 0,94 0,68 1,16 0,83 0,58 230/1/50 300 

TFH 2480 Z 1,83 1,34 0,92 1,67 1,19 0,78 400/3/50 541 
 
FH 2511-Z-XG 
2) 

2,86 2,03 1,37 2,60 1,80 1,16 400/3/50 556 

TAG 2516 Z 3,65 2,66 1,92 3,39 2,36 1,56 400/3/50 681 

 

Sprężarki TFH, TAG są 

wyposażone w grzałkę karteru.  

2) - sprężarka wyposażona w zawory odcinające na tłoczeniu i ssaniu 

 


